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Instalacje
odpylające
KATALOG PRODUKTÓW
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Witamy !

 Z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz 

nowy katalog produktów. Mamy nadzieję, że posłuży on za 

praktyczny poradnik i inspirujący przewodnik ułatwiający 

poprawę warunków w miejscu pracy i  zmniejszenie 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Jesteśmy firmą produkującą, która oferuje pojedyncze 

komponenty do systemu odpylania dostosowane do 

indywidualnych potrzeb klienta. Nasza wiedza, znajomość 

rynku, praktyka oraz wieloletnie doświadczenie w branży, 

są gwarancją niezawodności, ekonomiki działania 

i  świadczenie wysokiej jakości usług wraz z dostarczanymi 

przez nas instalacjami. Do każdego tematu podchodzimy 

indywidualnie, z największą troską i starannością. 

W procesie przygotowania projektu i doboru odpowiednich 

urządzeń, kierujemy się stworzeniem bezpiecznych 

dla zdrowia i środowiska naturalnego stanowisk pracy. 

Dobierając poszczególne elementy i urządzenia dla 

nowej instalacji, dbamy o zachowanie wysokiej jakości 

oraz niezawodności oferowanych przez nas produktów. 

Wytwarzamy systemy dla instalacji odpylania, które 

znajdują zastosowanie w firmach w zakresie przemysłu 

drzewnego oraz meblowego. Proponujemy wysokiej 

jakości urządzenia, wyposażone w nowoczesne 

rozwiązania technologiczne.
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Odpylacz workowy 
z czyszczeniem pneumatycznym

PMV
Seria PMV to odpylacz workowy z pneumatycznym systemem 

samoczyszczącym. Filtr został zaprojektowany do pracy 

ciągłej dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia 

Pulse Jet, dzięki któremu czyszczenie odbywa się podczas 

pracy. Zmniejsza to czas przestoju urządzenia. Odpylacze 

wykonywane są w wielu konfiguracjach w zależności od 

rodzaju pyłu. Seria PMV znajduje zastosowanie w rożnych 

gałęziach przemysłu, takich jak przemysł drzewny, 

metalowy, cementowy, tytoniowy.

Wyposażenie opcjonalne:
• dźwiękowa i świetlna sygnalizacja napełnienia

• dodatkowa komora wlotowa 

• wyposażenie zgodne z ATEX 

• czujnik temperatury

Przykładowe oznaczenie:

Model

Zawiera podajnik

ślimakowy oraz zawór

celkowy

Liczba modułów

• Pierwsza cyfra w liczbach dwucyfrowych

• Dwie pierwsze cyfry w liczbach trzycyfrowych

P – podajnik ślimakowy w leju

Z – zawór celkowy

S – podajnik na odpady na dole leja

PMV PZ 80



6

Odpylacz workowy 
z czyszczeniem pneumatycznym

PMV

Przykładowy filtr
PMV – PZ 90

• 9-cio modułowy odpylacz

• z zaworem celkowym oraz podajnikiem ślimakowym 

• - długość = (9x600) + 100 = 5500 mm

Dane techniczne

Model
Powierzchnia 

Filtrowania [m²]
Szerokość 

[mm]
Długość 

[mm]
Wysokość 

[mm]

Wysokość         
z 

ogrodzeniem 
[mm]

Elektrozawory
Liczba 

worków

Średnica 
worka 
[mm]

Długość 
worka 
[mm]

Łączna 
waga [kg]Ilość Średnica

30 117 2400 1900 6000 7100 9 1” 99 150 2500 1423
40 155 2400 2500 6000 7100 12 1” 132 150 2500 1744
50 194 2400 3100 6000 7100 15 1” 165 150 2500 2073
60 233 2400 3700 6000 7100 18 1” 198 150 2500 2604
70 272 2400 4300 6000 7100 21 1” 231 150 2500 2825
80 311 2400 4900 6000 7100 24 1” 264 150 2500 3146
90 350 2400 5500 6000 7100 27 1” 297 150 2500 3582

100 389 2400 6100 6000 7100 30 1” 330 150 2500 3903
110 392 2400 6700 6000 7100 33 1” 363 150 2500 4335
120 431 2400 7300 6000 7100 36 1” 396 150 2500 4655
130 470 2400 7900 6000 7100 39 1” 429 150 2500 4984
140 509 2400 8500 6000 7100 42 1” 462 150 2500 5412
150 548 2400 9100 6000 7100 45 1” 495 150 2500 5737
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Odpylacz workowy 
z czyszczeniem pneumatycznym

PMV

Cechy filtrów PMV:

• modularna budowa, możliwość zwiększenia 

możliwości działania

• łatwy montaż i demontaż

• małe wymiary i waga

• możliwość regulowania interwałów czasowych 

między cyklami czyszczenia – strząsania pyłów

• łatwa konserwacja
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Zawory obrotowe

Zawór obrotowy oddziela pył, gwarantując przy tym szczelną 

separacje dwóch systemów transportu, pneumatycznego 

i mechanicznego. Może być stosowany jako urządzenie 

oddzielające dla filtrów oraz cyklonów. Stalowy wirnik 

połączony jest elastycznymi, wzmocnionymi, gumowymi 

łopatkami, które uszczelniają wnętrze zaworu. W czasie 

pracy co najmniej dwie łopatki znajdują się przy wlocie 

zaworu, w celu zwiększenia szczelności między wlotem, 

a wylotem. Dzięki temu zawór może izolować środowiska 

pracy o dwóch różnych ciśnieniach. 
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Wymiary
Model A B C D E F G H I L M N O

TFI 22 280 515 466 140 326 250 160 320 230 15 145 200 9

TFI 
22D

280 621 466 140 326 350 160 420 230 15 195 200 9

TFI 30 390 623 562 200 362 350 215 430 295 15 200 132.5 11

TFI 
30D

390 773 578 200 378 500 215 580 295 15 183.5 132.5 11

TFI 40 500 800 628 290 378 500 285 590 375 20 183.5 167.5 11

Dane techniczne
Wydajność [m3/h] w zależności od procentowego obciążenia (zbiornik, filtr, itd.)

Model
Moc  
[kW]

min-1 Reduktor
Liczba 
łopatek

V      
[m3]

Waga 
[kg]

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22 0,55 28 SW 
063T 6 0,07 40 1,2 2,4 3,5 4,7 5,9 7,1 8,2 9,4 10,6 11,6

22D 0,75 28 SW 
063T 6 0,08 49 1,6 3,3 4,9 6,6 8,2 9,8 11,5 13,1 14,6 16,4

30 0,75 28 SW 
075T 7 0,14 71 3,2 6,3 9,5 12,6 15,8 18,9 22,1 25,2 28,4 31,5

30D 1,1 28 SW 
075T 7 0,17 91 4,5 9 13,4 17,9 22,4 26,9 31,4 35,9 40,3 44,8

40 1,1 28 SW 
090T 7 0,24 137 8,1 16,2 24,3 32,4 40,5 48,5 56,6 64,7 72,8 80,9

Zawory obrotowe

TFI
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Zawory obrotowe

NRS / NRSZ
TYP NRSZ4 i NRS4

Dane techniczne
Identyfikator Nazwa Moc obr/min Wydajność m3/h

74004.000 NRSZ 4-0 Ex St1 i St2- bez napędu - max 32 2,5 na 1obr/min

74004.007 NRSZ 4-7 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,18 7 17

74004.032 NRSZ 4-32 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,75 31 80

74004.307 NRSZ 4-7 Ex St1 i St2 kat.3( EX II 3DT4) 0,18 7 17

74004.332 NRSZ 4-32 Ex St1 i St2 kat.3( EX II 3DT4) 0,75 31 80

74004.207 NRSZ 4-7 Ex St1 i St2 kat.2( EX II 2DT4) 0,18 7 17

74004.232 NRSZ 4-32 Ex St1 i St2 kat.2( EX II 2DT4) 0,75 31 80

70004.000 NRS 4-0- bez napędu - - 2 na 1obr/min

70004.006 NRS 4-32 0,75 31 66

70004.005 NRS 4-7 0,18 7 14
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Zawory obrotowe

NRS / NRSZ
TYP NRSZ10 i NRS10

Dane techniczne
Identyfikator Nazwa Moc obr/min Wydajność m3/h

74010.000 NRSZ 10-0 Ex St1 i St2- do instalacji poza strefą ATEX - max 20 
(max 32 dla St1) 6 na 1obr/min

74010.007 NRSZ 10-7 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,18 7 40

74010.032 NRSZ 10-32 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,75 31 180

74110.020 NRSZ 10-20 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,18 7 40

74010.307 NRSZ 10-7 Ex St1 i St2 kat.3( EX II 3DT4) 0,18 7 40

74010.332 NRSZ 10-32 Ex St1 kat.3( EX II 3DT4) 0,75 31 180

74110.320 NRSZ 10-20 Ex St1 i St2 kat.3( EX II 3DT4) 0,75 19 110

74010.207 NRSZ 10-7-Ex St1 i St2 kat.2( EX II 2DT4) 0,18 7 40

74010.232 NRSZ 10-32 Ex St1 kat.2( EX II 2DT4) 0,75 31 180

74110.220 NRSZ 10-20 Ex St1 i St2 kat.2( EX II 2DT4) 0,75 19 110

70010.000 NRS 10-0 bez napędu - max 32 5 na 1obr/min

70010.006 NRS 10-32 0,75 31 165
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Silosy

Silosy

Silos typ SW-C 
z dnem stożkowym 

Silosy stalowe idealnie nadają się do magazynowania materiałów 

suchych, pylistych i drobnoziarnistych takich jak: trociny, wióry, zrębki, 

korę i pellet. Maksymalna ziarnistość wynosi 13x13x13mm, ciężar 

właściwy nie może przekroczyć 250kg/m ³ , a kąt tarcia 25°.

Silos składa się z poziomo skręcanych łupin wykonanych z 3mm lub 

4mm blachy. Silos jest zabezpieczony powłoką antykorozyjną a następnie 

lakierowany. Wyposażone są w drzwi inspekcyjne umieszczone w górnej 

części oraz drzwi umożliwiające dostęp do wnętrza silosu.

Dane techniczne

Typ
D

mm
H

mm
Pojemność

m3
Waga

kg

SW-C-E2-62-400-4,5 4000 4500 62 3940

SW-C-E2-70-400-5 4000 5000 70 4090

SW-C-E3-80-400-6 4000 6000 80 4460

SW-C-E4-100-400-7,5 4000 7500 100 5120

SW-C-E4-119-400-9 4000 9000 119 5860
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Silosy

Silos typ SW
z płaską podłogą 

Dane techniczne

TYP
D  

[mm]
H 

[mm]
Pojemność 

[m3]
Waga 
[kg]

TYP
D  

[mm]
H 

[mm]
Pojemność 

[m3]
Waga 
[kg]

SW-E12-383-640-12 6400 12000 383 10400 SW-E12-312-575-12 5750 12000 312 9100
SW-E12-335-640-10,5 6400 10500 335 9500 SW-E12-273-575-10,5 5750 10500 273 8200

SW-E12-287-640-9 6400 9000 287 8500 SW-E12-234-575-9 5750 9000 234 7300
SW-E10-239-640-7,5 6400 7500 239 7600 SW-E12-195-575-7,5 5750 7500 195 6400
SW-E10-192-640-6 6400 6000 192 6600 SW-E10-156-575-6 5750 6000 156 5400

SW-M-E12-319-640-12 6400 12000 319 13100 SW-M12-260-575-12 5750 12000 260 12400
SW-M-E12-271-640-10,5 6400 10500 271 12200 SW-M12-221-575-10,5 5750 10500 221 11500

SW-M-E12-223-640-9 6400 9000 223 11200 SW-M11-182-575-9 5750 9000 182 10600
SW-M-E10-176-640-7,5 6400 7500 176 10300 SW-M10-143-575-6 5750 7500 143 9700
SW-M-E10-128-640-6 6400 6000 128 9300 SW-M8-104-575-6 5750 6000 104 8800

SW – wersja podstawowa

SW-E – z klapami eksplozyjnymi wg normy VDI 3673

SW-M– z podniesioną podłogą przystosowaną do montażu wygarniacza                                           

SW-EM – z klapami eksplozyjnymi i podniesioną podłogą przystosowaną do montażu wygarniacza
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Wygarniacze

typ NFF (do silosu z dnem stożkowym)

Wygarniacz typu NFF zwykle używany jest do wygarniania rozdrobnionego 

materiału z silosu, którego  wilgotność nie przekracza 35% . Wielkość 

cząstek materiału nie powinna być większa  niż 13 x 13 x 13 mm, 

a zawartość materiału wygarnianego nie powinna być żrąca, ani również 

nie zawierać ciał obcych.

Wygarniacz dzięki prostej i solidnej konstrukcji 

charakteryzuje się niezawodnością. Wał rdzenia 

wygarniacza zamontowany jest w środku dna stożkowego 

silosu pod kątem 45 stopni. Obracające się po specjalnej szynie ramię 

wygarniacza powoduje zrzucanie materiału wygarnianego. Wygarniacze 

NFF przeznaczone są do automatycznego wygarniania paliwa z silosów 

o stożkowym dnie.

Wygarnianie paliwa następuje za pomocą wygarniacza ślimakowego NFF 

o wydajności 5-12m³/h.

Dane techniczne
Typ Wydajność (m3/h) v.50Hz Silnik główny (kW) Waga (kg)

NFF 3000 12 0,75 730

NFF 4000 12 0,75 985
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typ NFU (do silosu z dnem płaskim) 

Wygarniacz typu NFU stosowany jest do wygarniania materiału z dna 

silosu do punktu odbioru np. do podajnika ślimakowego podającego 

paliwo do paleniska. Wygarnia paliwo poprzez ruch obrotowy ślimaka 

z jednoczesnym jego posuwem tj. obrotem wokół osi silosu. Posuw 

ślimaka realizowany jest przez motoreduktor dysponujący wysokim 

momentem obrotowym. Wygarniacz umieszczony jest centralnie 

na dnie silosu, a ślimak obracając się dookoła własnej 

osi powoli porusza się  dookoła dna silosu w linii 

horyzontalnej.

Wygarniacz zaprojektowany został w celu uzyskania ciągłego 

przepływu materiału. Dodatkowo wyposażony jest w drzwi inspekcyjne, 

dostępne od strony silosu, oraz drzwi inspekcyjne na wylocie 

z wygarniacza. 

Wygarniacze

Dane techniczne
Typ Wydajność (m3/h) v.50Hz Silnik główny (kW) Silnik obrotowy wieży (kW)

NFU 600/4 1,9 0,37 0,55

NFU 600/8 3,9 0,75 0,55

NFU 600/16 7,9 1,5 0,55

NFU 800/27 20 4 2 x 0,55

NFU 800/31 25 4 2 x 0,55

NFU 800/HD 50 5,5 2 x 0,55
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Cyklony

Zadaniem cyklonów jest separacja grubszych frakcji 

z zanieczyszczonego powietrza. 

Wydajność odpylacza cyklonowego wynosi ok.70-80%. 

Należy pamiętać, że skuteczność filtracji jest ściśle 

powiązana z frakcją odpadu, tzn. im mniejsza frakcja tym 

mniejsza skuteczności odpylacza.

Odciągi cyklonowe można stosować jako urządzenia 

nadciśnieniowe jak i podciśnieniowe z tą różnicą, że 

w przypadku pracy na podciśnieniu, na wylocie odpadu 

z  cyklonu należy zastosować dozownik celkowy.

Urządzenie te można też łączyć z innymi dla uzyskania 

lepszych efektów filtracji jak: odpylaczami workowymi, 

filtrami centralnymi, silosami itp.  
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Cyklony

Dane techniczne

Model
Wydajność

[m3/h]
D

[mm]
d

[mm]
H

[mm]
h1

[mm]
h2

[mm]
A

[mm]
B

[mm]

Cena netto 
EXW

[PLN]/szt

710 2800-5000 710 315 2340 1000 1340 350 250 3 700,00

800 3800-6000 800 315 3000 1400 1600 400 250 4 500,00

950 5000-8000 950 350 3400 1600 1800 400 250 5 500,00

1120 7000-11000 1120 350 3700 1700 2000 400 400 7 500,00

1250 9000-14000 1250 350 4300 1900 2400 450 450 8 500,00

1400 12000-
18000 1400 400 4900 2100 2800 500 500 10 500,00
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Wentylatory

Wentylatory promieniowe

Wentylatory promieniowe przeznaczone są do przetłaczania 

przez rurociągi powietrza, dymu, pyłów i innych środków. 

Po  zamontowaniu służą także jako urządzenia do pneumatycznego 

transportu materiałów. Mają zastosowanie w odpylaniu maszyn, 

które wymagają dodatkowej wentylacji lub odciągania pyłów. 

Obudowa wentylatora wykonana jest z wysokiej jakości stali trudno 

ścieralnej Hardox i pokryta poliestrem metodą piecową. Wirnik jest 

wyważany statycznie i dynamicznie i może występować w wersji 

łopatek zakrzywionych do tyłu lub do przodu. Wentylator może 

być położony we wszystkich standardowych kierunkach, ale także 

zgodnie z wymaganiami klienta. 

Dane techniczne
Model Wydajność max [m3/h] Spręż max. [Pa] Moc [kW] Obroty [obr/min] Zasilanie [V]

WTK-1 2900 1950 1,5 2800 400

WTK-2 3500 2250 2,2 2800 400

WTK-4 4800 2650 4 2800 400

WTK-5 6500 3000 5,5 2800 400

WTK-7 8800 3600 7,5 2800 400

WTK-11 12100 4150 11 2800 400

WTK-15 14600 4500 15 2800 400

WTK-22 20000 4900 22 2800 400
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Odpylacze

Odpylacz Mini 1/S/7,5 
z wentylatorem Markifab S 0.56-224 2,2kW.

Podstawowy model zawiera:
• Wentylator z silnikiem 2,2kW 3000 obr/min.

• 8 worków filtrujących o łącznej powierzchni filtracyjnej 7,5 m2.

• 1 worek plastikowy na pyły/wióry.

• 1 zacisk do łatwej wymiany worków plastikowych.

Wydajność filtra m3/h, spręż Pa. Wyposażenie opcjonalne:
• Wstrząsarka mechaniczna 0,09kW.

• Pojemnik metalowy na odpady.

• System rur do szybkiego i samodzielnego 

montażu (QF).

 

Pa 2160 1885 1580
m3/h 1700 2600 3300

NUMER INDETYFIKACYJNY NAZWA

90041.1.S Odpylacz MINI 1/S/7,5 bez wentylatora

90042.1.S Odpylacz MINI 1/S/7,5 z wentylatorem

90042.201.250 Redukcja FL224/QF250 1m do wlotu wentylatora

90042.1.SW Odpylacz MINI 1/S/7,5 W z wentylatorem i wstrząsarką

90042.201.250 Redukcja FL224/QF250 1m do wlotu wentylatora

SpcMan Rozdzielnica NN zalecana do powyższego modelu 90042.1.SW
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Odpylacze

Odpylacz Mini 2/S/15  
z wentylatorem Markifab S 0.56-250, 4,0 kW.

Podstawowy model zawiera:
• Wentylator z silnikiem 4,0 kW 3000 obr/min.

• 16 worków filtrujących o łącznej powierzchni filtracyjnej 15 m2.

• 2 worki plastikowe na pyły/wióry.

• 2 zaciski do łatwej wymiany worków plastikowych.

Wydajność filtra m3/h, spręż Pa. Wyposażenie opcjonalne:
• Wstrząsarka mechaniczna 0,09kW.

• Pojemnik metalowy na odpady.

• System rur do szybkiego i samodzielnego 

montażu  (QF).

Pa 2000 1900 1250
m3/h 2600 3400 5000

NUMER INDETYFIKACYJNY NAZWA

90041.2.S Odpylacz MINI 2/S/15 bez wentylatora

90042.2.S Odpylacz MINI 2/S/15 z wentylatorem

90042.501.250 Redukcja FL250/QF250 1m do wlotu wentylatora

90042.2.SW Odpylacz MINI 2/S/15 W z wentylatorem i wstrząsarką

90042.501.250 Redukcja FL250/QF250 1m do wlotu wentylatora

SpcMan Rozdzielnica NN zalecana do powyższego modelu 90042.2.SW



t: 604 454 902 | 48 38 57 111

e: kobylas@kobylas.com 21

Odpylacze

Odpylacz Mini 2/M/24  
z wentylatorem Markifab S 0.56-250, 4,0 kW.

Podstawowy model zawiera:
• Wentylator z silnikiem 4,0 kW 3000 obr/min.

• 16 worków filtrujących o łącznej powierzchni filtracyjnej 24 m2.

• 2 worki plastikowe na pyły/wióry.

• 2 zaciski do łatwej wymiany worków plastikowych.

Wydajność filtra m3/h, spręż Pa. Wyposażenie opcjonalne:
• Wstrząsarka mechaniczna 0,09 kW

• Pojemnik metalowy na odpady.

• System rur do szybkiego i samodzielnego 

montażu  (QF).

Pa 2000 1900 1250
m3/h 2600 3400 5000

NUMER INDETYFIKACYJNY NAZWA

90041.2.M Odpylacz MINI 2/M/24 bez wentylatora

90042.2.M Odpylacz MINI 2/M/24 z wentylatorem

90042.501.250 Redukcja FL250/QF250 1m do wlotu wentylatora

90042.2.MW Odpylacz MINI 2/M/24 W z wentylatorem i wstrząsarką

90042.501.250 Redukcja FL250/QF250 1m do wlotu wentylatora

SpcMan Rozdzielnica NN zalecana do powyższego modelu 90042.2.MW
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Odpylacze

Odpylacz Mini 3/S/23   
z wentylatorem Markifab S 0.56-280, 7,5 kW.

Podstawowy model zawiera:
• 1 silnik 7,5 kW 3000 obr/min.

• 24 worki filtrujące o łącznej powierzchni filtracyjnej 23 m2.

• 3 worki plastikowe na pyły/wióry.

• 3 zaciski do łatwej wymiany worków plastikowych.

Wydajność filtra m3/h, spręż Pa. Wyposażenie opcjonalne:
• Wstrząsarka mechaniczna 0,09kW.

• Pojemnik metalowy na odpady.

• System rur do szybkiego i samodzielnego 

montażu (QF).

• 

Pa 2500 2000 1500
m3/h 4200 6000 8000

NUMER INDETYFIKACYJNY NAZWA

90041.3.S Odpylacz MINI 3/S/23 bez wentylatora

90042.3.S Odpylacz MINI 3/S/23 z wentylatorem

90042.751.315 Redukcja FL280/QF315 1m do wlotu wentylatora

90042.3.SW Odpylacz MINI 3/S/23 W z wentylatorem i wstrząsarką

90042.751.315 Redukcja FL280/QF315 1m do wlotu wentylatora

SpcMan Rozdzielnica NN zalecana do powyższego modelu 90042.3.SW
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Odpylacze

Odpylacz Mini 3/M/34   
z wentylatorem Markifab S 0.56-280, 7,5 kW.

Podstawowy model zawiera:
• 1 silnik 7,5 kW 3000 obr/min.

• 24 worki filtrujące o łącznej powierzchni filtracyjnej 34 m2.

• 3 worki plastikowe na pyły/wióry.

• 3 zaciski do łatwej wymiany worków plastikowych.

Wydajność filtra m3/h, spręż Pa. Wyposażenie opcjonalne:
• Wstrząsarka mechaniczna 0,09kW.

• Pojemnik metalowy na odpady.

• System rur do szybkiego i samodzielnego 

montażu (QF).

• 

Pa 2500 2000 1500
m3/h 4200 6000 8000

NUMER INDETYFIKACYJNY NAZWA

90041.3.M Odpylacz MINI 3/M/34 bez wentylatora

90042.3.M Odpylacz MINI 3/M/34 z wentylatorem

90042.751.315 Redukcja FL280/QF315 1m do wlotu wentylatora

90042.3.MW Odpylacz MINI 3/M/34 W z wentylatorem i wstrząsarką

90042.751.315 Redukcja FL280/QF315 1m do wlotu wentylatora

SpcMan Rozdzielnica NN zalecana do powyższego modelu 90042.3.MW
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Rury i kształtki  

Rury
W swojej ofercie posiadamy również  szerokie spektrum 

wyposażenia dodatkowego potrzebnego do filtracji przemysłowej. 

Rurociągi, kształtki, elementy łączące itp.

Rury ISO Rury QF

L=0,5m L=1,5m L=1,5m

Cena netto EXW [PLN] / szt.

Ø100 16 34 37

Ø125 18 44 48

Ø140 19 48 53

Ø160 22 54 59

Ø180 23 59 65

Ø200 24 63 69

Ø250 27 74 81

Ø315 40 102 112

Ø350 42 117 129

Ø400 46 129 142

Ø450 50 138 152

Ø500 55 152 167

Ø560 62 167 -

Ø630 78 210 -

Ø710 88 227 -
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Rury i kształtki  

Kanały i kształtki prostokątne
Kanały i kształtki prostokątne posiadają na końcach ramki z profili 

blaszanych i jest usztywniony poprzez poprzeczne falowanie blachy. 

Kanały i kształtki produkowane we wszystkich wymiarach.
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Rury i kształtki  

Kolana
Kolana

90° 60° 30°

Cena netto EXW [PLN] / szt.

Ø80 25 21 20

Ø100 25 21 20

Ø125 42 35 29

Ø140 48 36 32

Ø160 63 59 45

Ø180 91 79 57

Ø200 98 86 59

Ø250 148 124 89

Ø315 206 188 128

Ø350 220 190 133

Ø400 280 224 145

Ø450 320 318 215

Ø500 380 372 225

Ø560 485 467 325

Ø630 645 564 445

Ø710 727 666 494
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Rury i kształtki  

Trójniki
Trójniki Trójniki symetryczne

 

Cena netto EXW [PLN] / szt.

Ø80 - -

Ø100 127 140

Ø125 138 152

Ø140 143 157

Ø160 152 167

Ø180 171 188

Ø200 176 194

Ø250 193 212

Ø315 281 309

Ø350 292 321

Ø400 314 345

Ø450 341 375

Ø500 391 430

Ø560 424 466

Ø630 495 545

Ø710 528 581
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Zasuwy ręczne Zasuwy pneumatyczne

Cena netto EXW [PLN] / szt.

Ø100 98 1055
Ø125 98 1090
Ø140 104 1120
Ø160 115 1140
Ø180 129 1200
Ø200 146 1260
Ø250 168 1790
Ø315 240 2080
Ø350 259 2270
Ø400 324 2420
Ø450 - 3050
Ø500 - 3540

Rury i kształtki  

Wcinki

Zasuwy

 

Wcinki (Wpałki)

Cena netto EXW [PLN] / szt.

Ø80 -
Ø100 66
Ø125 73
Ø140 75
Ø160 79
Ø180 90
Ø200 92
Ø250 105
Ø315 138
Ø350 165
Ø400 209
Ø450 242
Ø500 275
Ø560 297
Ø630 352
Ø710 396
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Rury i kształtki  

Opaski i obejmy
Opaski szerokie Opaski wąskie Opaski QF Obejmy

Cena netto EXW [PLN] / szt.

Ø80 - 12 - 15

Ø100 - 12 22 15

Ø125 - 13 22 15

Ø140 - 13 22 15

Ø160 - 15 23 18

Ø180 - 15 24 18

Ø200 21 - 25 23

Ø250 21 - 25 23

Ø315 23 - 36 25

Ø350 23 - 37 25

Ø400 25 - 39 30

Ø450 26 - 40 35

Ø500 26 - 40 38

Ø560 31 - - 38

Ø630 33 - - 42

Ø710 38 - - 45
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PCV PUR

Cena netto EXW [PLN] / 1mb.

Ø80 34 43

Ø100 36 55

Ø125 42 66

Ø140 49 77

Ø160 54 94

Ø180 61 106

Ø200 66 119

Ø250 89 150

Ø315 114 204

Ø350 132 214

Ø400 - 264

Rury i kształtki  

Króćce na wąż i redukcje

Węże elastyczne

Króćce na wąż Redukcje

Cena netto EXW [PLN] / szt.  Cena netto EXW [PLN] / szt.

Ø80 12  Ø100 45

Ø100 12  Ø125 50

Ø125 14  Ø140 55

Ø140 16  Ø160 63

Ø160 16  Ø180 70

Ø180 16  Ø200 75

Ø200 18  Ø250 85

Ø250 18  Ø315 93

Ø315 20  Ø350 95

Ø350 24  Ø400 97

Ø400 28  Ø450 99

   Ø500 105
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Kobylas Sp.z o.o.
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

t: 604 454 902 | 48 38 57 111
e: kobylas@kobylas.com

www.kobylas.com


